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Przeczyta�  uwa� nie przed uruchomieniem. 
Przechowywa�  w bezpiecznym miejscu dla wykorzystania w przysz
o� ci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszystkie instrukcje nale� y przeczyta�  starannie, przed rozpocz� ciem obs
ugi. Niew
a� ciwa 
obs
uga mo� e spowodowa�  trwa
e uszkodzenia. 



 
 
Uwaga!!! 
 
Ryzyko wstrz� su elektrycznego. Nie otwiera�  obudowy! 
 
Nie wystawia�  urz� dzenia na dzia
anie deszczu ani wilgoci.  
 
Nie dokonywa�  � adnych napraw samodzielnie.  
 
W celu naprawy uda�  si�  do punktu serwisowego, gdzie naprawy dokona wykwalifikowany 
technik. 
 
 

·  Zasilacz przeznaczony jest wy
� cznie do tego urz� dzenia. Nie pod
� cza�  go do innych 
urz� dze� . 

·  Urz� dzenie przenosi�  w sposób ostro� ny. 
·  Nie wystawia�  urz� dzenia na dzia
anie promieni s
onecznych. 
·  Nie dopu� ci�  do kontaktu urz� dzenia z wod� , ani nie umieszcza�  go w pobli� u wody. 
·  Nie wylewa�  na urz� dzenie � adnych p
ynów. 
·  Przed wy
� czeniem wtyczki zasilaj� cej wy
� czy�  urz� dzenie. 
·  Nie dopu� ci�  do zablokowania otworów wentylacyjnych, znajduj� cych si�  na górnej i 

dolnej pokrywie urz� dzenia. 
·  Nie prze
� cza�  prze
� cznika „Power On / Off” w krótkich odst� pach czasu (do 3 

sekund). 
·  Nie próbowa�  samodzielnego dokonywania napraw. 
·  Instalacja urz� dzenia powinna by�  wykonana przez wykwalifikowanego technika. 
·  Nie próbowa�  pozyskiwania danych z dysku przez komputer PC. 

 
 
Symbol b
yskawicy w trójk� cie oznacza niebezpiecze� stwo pora� enia pr� dem. 
Symbol wykrzyknika w trójk� cie oznacza wa� ne dla prawid
owej obs
ugi urz� dzenia 
informacje zawarte w tej instrukcji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SK	ADNIKI 
 



·  Kompresja w formacie Wavelet zast� puje zestaw magnetowidu typu Time-Lapse i 
multipleksera lub quadu. 

·  Wy� wietlanie na ekranie oraz kontrola z punktu dost� pu klienta przez serwer i 
komputer PC. 

·  Funkcja obrazu w obrazie (PIP), oraz obrazu na obrazie (POP), w trybie wy� wietlania 
na � ywo.  

·  Wykrywanie straty obrazu na ka� dym kanale. 
·  Liniowe powi� kszenie (2x – 4x). 
·  Prze
� czanie na tryb multipleksera / quadu. 
·  Cz� stotliwo��  zapisu do 30 klatek / sekund�  lub w formacie okna podzielonego do 

240 klatek na sek. 
·  Dysk twardy (HDD) w szufladzie, typ IDE (nawet 250 GB). 
·  Szybkie wyszukiwanie wed
ug daty / czasu, alarmu, pe
ne,  
·  Zabezpieczenie has
em. 
·  Protokól komunikacji RS-232, RS-485. 

 
 
 
ZAWARTO ��  OPAKOWANIA 
 
DVR  wraz z szuflad�  na dysk. 
Instrukcja obs
ugi. 
2 klucze. 
2 paczki akcesorii. 
Zasilacz i przewód. 
 
 
 
Uwaga!!! 

1. Sprawd�  zawarto��  paczki, aby upewni�  si�  � e otrzyma
e�  wszystkie potrzebne 
elementy. 

2. Zasilacz generuje pr� d 19V DC, 2A. Je� eli ulegnie uszkodzeniu mo� na zast� pi�  go 
zasilaczem o powy� szych parametrach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRZEWODNIK INSTALACJI 
 
 

1. Pod
� cz kamery i monitor do DVR-a. 
2. Zainstaluj dysk twardy (list�  kompatybilnych dysków zamieszczono poni� ej). 

 
Instrukcje instalacji dysku zamieszczono w dodatku #1. 
 



Uwaga!!! 
Dysk musi by�  zainstalowany przed w
� czeniem DVR-a, bez dysku b� dzie on funkcjonowa
 
jak quad. 
 

 
 
 
Lista kompatybilnych dysków twardych: 
 

Producent Model Pojemno��  Obroty 
Hitachi Deskstar 180 GXP (120 GB) 120 GB 7200 rpm 
Hitachi Deskstar 7K250, HDS722516VLAT20 160 GB 7200 rpm 
Hitachi Deskstar 7K250, HDS722525VLAT80 250 GB 7200 rpm 
IBM Deskstar 120 GXP (80 GB) 80 GB 7200 rpm 
IBM Deskstar 120 GXP (120 GB) 120 GB 7200 rpm 
Maxtor DiamondMax 536DX(60GB) 4W060H4 60 GB 5400 rpm 
Maxtor DiamondMax Plus 9 80 GB 7200 rpm 
Maxtor DiamondMax Plus 9, Model#6Y120L 120 GB 7200 rpm 
Maxtor DiamondMax Plus 9, Model#6Y160L0 160 GB 7200 rpm 
Maxtor MaxLine Plus II, Model#7Y250P0 250 GB 7200 rpm 
Western Digital Caviar WD1200BB-00CAA1 120 GB 7200 rpm 
Western Digital Caviar WD2000BB-00DWA0  200 GB 7200 rpm 
Western Digital CaviarSE WD2500JB 250 GB 7200 rpm 
 
 
Uwaga!!! 
Aby zapewni�  niezawodno��  zapisu, proponujemy wykorzysta�  2 dyski. 
PANEL PRZEDNI 

 
1. Szuflada na dysk twardy (dodatek #2). 
2. Diody Led: 

� wiec� ca si�  dioda LED wskazuje na poni� sze warunki: 
- HDD  - Dysk jest odczytywany lub dokonuje si�  zapis. 
- HDD full - Dysk jest pe
ny. 
- ALARM - Aby wy
� czy�  alarm i diod� , przejd�  do str. 13. 
- TIMER - Dost� pny jest zegar. 
- PLAY - odtwarzanie 
- REC  - zapis. 

 
3. Menu 

Wej� cie do menu ustawie� . 
 
4. Enter 



Zatwierdzenie wybranej opcji. 
 

5. Search 
Wej� cie do wyszukiwania obrazu. 
 

6. Zoom 
Powi� kszenie obrazu. 
 

7. Picture in Picture 
Funkcja obrazu w obrazie 
+ - zmiana opcji w menu ustawie� . 
 

8. Ekran podzielony 
Ekran podzielony na 4 cz�� ci. 
 

9. Slow 
Zwolnienie szybko� ci odtwarzania. 
 

10. Power 
W
� cza / wy
� cza DVR. 
 

11. FF / Right 
FF – przewija odtwarzane wideo do przodu, z pr� dko� ci�  1, 2, 4, 8, 16, 32. 
Right – w menu ustawie�  funkcjonuje jako strza
ka w prawo. 
 

12. Rew / Left 
Rew - przewija odtwarzane wideo do ty
u, z pr� dko� ci�  1, 2, 4, 8, 16, 32 
Left - w menu ustawie�  funkcjonuje jako strza
ka w lewo. 
 

13. Stop / Down 
Stop – W trybie zapisu / odtwarzania zatrzymuje proces. 
Down - w menu ustawie�  funkcjonuje jako strza
ka w dó
 
 
 

14. Pause / Up 
Pause – w trybie odtwarzania funkcjonuje jako pauza 
Up - w menu ustawie�  funkcjonuje jako strza
ka w gór�  
 

15. Play 
Odtwarza zapisane obrazy wideo. 
 

16. REC 
Rozpoczyna zapis. 
 

17. Camera select (1-4) 
Wybiera kamer�  (1-4). 
 



PANEL TYLNY 
 
 
 

1. Zewn� trzne urz� dzenie I/O 
- stosowany g
ównie do urz� dzenia I/O takiego jak serwer lub komputer. 
- Wej� cia alarmowe, rozszerzenie zewn� trzne I/O. 

 
2. Wej� cia video (1-4) 
Pod
� cz � ród
o obrazu video, jak kamera. 
 
3. Call 
Monitor pomocniczy 
 
4. Main 
Monitor g
ówny 
 

 
5. Fan 
Wentylacja, nie blokowa� . 
 
6. Power 
Pod
� cz do
� czony przewód zasilania. 
 
Uwaga!!! 
1. Zasilacz powinien by�  u� ywany wy
� cznie do zasilania tego urz� dzenia. Pod
� czenie 

zasilacza do innych urz� dze�  mo� e spowodowa�  ich uszkodzenie. 
2. Zasilacz generuje pr� d DC 19V, 2A. W razie konieczno� ci mo� na zast� pi�  

uszkodzony zasilacz innym, o takich parametrach. 
 
 
ROZPOCZ� CIE PRACY 
 
Przed uruchomieniem DVR-a nale� y zainstalowa�  dysk twardy w szufladzie. W przeciwnym 
razie DVR b� dzie funkcjonowa
 jak klasyczny quad. (Dodatek #1 zawiera instrukcje instalacji 
dysku). 
 

1. Pod
� cz przewód zasilania i w
� cz zasilanie. Dioda LED w kolorze czerwonym 
za� wieci si� , DVR znajduje si�  w trybie oczekiwania (stand by). 

2. Naci� nij klawisz Power. Dioda Power zmieni si�  z czerwonego koloru na 
pomara� czowy, inna dioda za� wieci si� . Zajmuje to � rednio 5 do 15 sekund, po 
których system uruchomi
 si�  i wy� wietli
 informacj�  „HDD Detecting” (wykrywanie 
twardego dysku). Po uruchomieniu dioda Power zmieni kolor na zielony, a dioda 
Alarm b� dzie si�  � wieci
a. 

3. Przed uruchomieniem funkcji DVR-a nale� y dokona�  ustawie�  w menu ustawie� . 
(str. 11). 

 
Uwaga!!! 
 



1. Je� eli dysk nie zosta
 poprawnie zainstalowany, przez 3 sekundy wy� wietli si�  
informacja „HDD not found” (dysk nie zosta
 zlokalizowany), nast� pnie DVR 
przejdzie do trybu pracy quada. 

2. Aby prze
� czy�  system musisz wy
� czy�  urz� dzenie i wyci� gn��  wtyczk�  przewodu 
zasilaj� cego. Przed ponownym pod
� czeniem naci� nij Power+FF dla systemu NTSC, 
lub Power+REW dla systemu PAL, nast� pnie pod
� cz przewód zasilania i uruchom 
urz� dzenie. 

 
 
ZAPIS 
 
DVR wyposa� ony jest w 3 tryby zapisu. Szczegó
y ustawie�  rozdzielczo� ci i szybko� ci 
zapisu zamieszczono na str. 25. W trybie zapisu w przypadku przypadkowej przerwy w 
zasilaniu, dane b� d�  przechowywane na dysku twardym. Po ponownym w
� czeniu zasilania 
system powróci do zapisu. 
 
Na ekranie znajdziesz informacje o dacie i czasie, trybie zapisu na dysk twardy, dost� pnym 
wolnym miejscu na dysku (w GB), i symbol „d
oni” wskazuj� cy na tryb zapisu. 
 
OW – overwrite (nadpisywanie - zast� powanie starszych plików nowymi, po zape
nieniu 
dysku). 
 
Uwaga!!! 

1. W trybie nadpisywania, wcze� niejsze zapisy b� d�  zast� powane najnowszymi 
nagraniami, bez dodatkowych ostrze� e� , po zape
nieniu dysku. 

 
2. Je� eli pojemno��  dysku pozosta
a do zapisu wynosi 5 GB, wy� wietlony zostanie napis 

„5 GB” w górnym prawym rogu ekranu, w kolorze pomara� czowym, i zostanie 
wyemitowany sygna
 d� wi� kowy. Podobne ostrze� enie b� dzie realizowane przy 4, 3, 
2 i 1 GB. Po w
� czeniu trybu nadpisu nie b� dzie � adnych sygna
ów ostrzegawczych. 

 
 
S�  4 tryby zapisu: Alarm,  Planowe i R� czne. 
 

1. Zapis alarmowy – DVR jest uaktywniony przez aktywacj�  wej��  alarmowych. Symbol 
g
o� niczka jest wy� wietlany na w
� czonym kanale (str. 13). 

2. Planowy zapis – Zapis uaktywniany wed
ug ustalonego planu. Wy� wietlany jest 
symbol zegara. 

3. Zapis r� czny – zapis jest uruchomiony przez r� czne wci� ni� cie klawisza zapisu przez 
u� ytkownika. Symbol „d
oni” jest wy� wietlany. 

 
ODTWARZANIE 
 
Po naci� ni� ciu klawisza „Play” system odtworzy ostatnie nagrania. 
 

1. Odtwarzanie szybkie (FF) i szybkie przewijanie do ty
u (FR) – Mo� esz zwi� kszy�  
szybko��  przewijania. W trybie odtwarzania naci� nij klawisz > raz, a szybko��  
odtwarzania wyniesie 2X. Po ponownym naci� ni� ciu, szybko��  wynosi 4X. 
Maksymalna szybko��  wynosi 32X. W przypadku klawisza < sytuacja jest 
analogiczna. 

2. Wolne odtwarzanie (SF) i wolne odtwarzanie do ty
u (SR) – Mo� esz równie�  
zmniejszy�  szybko��  odtwarzania do przodu i do ty
u. W trybie odtwarzania 



naci� ni� cie klawisza „SLOW” skutkuje zmniejszeniem szybko� ci odtwarzania do 
1/2X. Naci� ni� cie nast� pnie klawisza > - do ¼X, itd. Minimalna szybko��  wynosi 
1/32X. Aby odtwarza�  do ty
u naci� nij < raz – pr� dko��  ½ itd. 

3. Pauza – powoduje zatrzymanie obrazu. 
4. Stop – w ka� dym trybie powoduje wyj� cie do trybu monitorowania. 
5. „Image jog dial” – przewijanie klatka po klatce – pozwala na r� czne przewijanie 

obraqu klatka po klatce. W trybie odtwarzania naci� nij klawisz pauzy, a po 
zatrzymaniu obrazu przewijaj go klawiszami > i <, odpowiednio do nast� pnej klatki i 
do poprzedniej klatki. 
 
Uwaga: w trybie wy�wietlania na � ywo i odtwarzania naci� ni� cie klawisza 
„enter” i „search” jednocze� nie powoduje prze
� czenie do „normalnego” i 
wy�wietlenie „Sharpness – ostro�� ”. 

 
 
 
WYBÓR KAMERY 
 
Naci� nij Klawisz 1-4 aby wybra�  kamer�  wy� wietlan�  na pe
nym ekranie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENU G	ÓWNE 
 
W menu g
ównym jest 12 opcji: 
 
Timer  - zapis programowy 
Camera - ustawienia kamery 
Record  - ustawienia zapisu 
Alarm  - ustawienia alarmu 
Dwell  - ustawienia czasu prze
� czania 
PIP  - ustawienia funkcji obrazu w obrazie. 
Display - ustawienia wy� wietlania na � ywo 
Remote - ustawienia dost� pu z punktu klienta 
User   - ustawienia has
a u� ytkownika 
System - ustawienia systemu 
Event  - lista zdarze� . 
 
 
Klawisze u� ywane do poruszania si�  w menu: 
 
Ù i Ú - poruszanie si�  w gór�  i w dó
 
> i < - przewija „na boki” mo� liwo� ci wybranej opcji. 
+ i - - zwi� ksza lub zmniejsza opcj� . 
Enter - wybiera podmenu / opcj�  w podmenu do modyfikacji. 
Menu - ko� czy modyfikacje, zatwierdza, wyj� cie z menu. 



 
 
 
OPCJE MENU 
 
System  
 

1. Buzzer – g
o� nik.  
Ustawienie opcji „ON” uaktywnia g
o� nik w czasie zdarze� . 
 
2. Ext alarm – alarm zewn� trzny.  
 
Po zaznaczeniu opcji „ON” alarm zewn� trzny b� dzie generowany przy zdarzeniu. 
3. Vloss Alarm – alarm straty obrazu.  
Po zaznaczeniu opcji „ON” alarm b� dzie uruchomiony po stracie kamery. 
 
4. Key mute – wyciszenie klawiszy.  
Opcja „YES” powoduje wyciszenie odg
osu wydawanego po naci� ni� ciu klawiszy. 
 
5.  HDD overwrite – nadpisywanie.  
Przy zaznaczonej opcji „ON” system rozpocznie nadpisywanie nowych nagra�  na 
starszych. 
 
5. Message latch – wy� wietlanie informacji.  
Wybór opcji „NO” powoduje znikanie informacji wy� wietlanych po up
ywie 10 sekund, 
lub „YES” – informacje wy� wietlane s�  d
u� ej. 
 
6. Date display – wy� wietlanie daty.  
Y/M/D, M/D/Y, D/M/Y, lub OFF – brak. 
 
7. Date – data.  
Ustawienie aktualnej daty. 
 
8. Time – ustawienie aktualnego czasu. 
 
9. Clear HDD – usuni� cie ca
ej zawarto� ci dysku twardego.  

 
Po wybraniu opcji „YES” i naci� ni� ciu „Enter” zostanie wy� wietlone ostrze� enie. 
Naci� nij > aby wyczy� ci�  dysk, lub <, aby wycofa�  si�  z tej czynno� ci. 
 
10. System reset – reset wszystkich ustawie�  do warto� ci ustawionych fabrycznie. 

Wybierz „Yes” i kliknij „Enter”. 
 
 
 
Timer – zapis programowy 
 

1. Day – wybór dnia lub dni tygodnia 
(Mon – Fri (poniedzia
ek do pi� tku) / Sat – Sun (sobota i niedziela) / daily (codziennie)), 
w których � yczysz sobie prowadzi�  zapis. 

 
 



Uwaga!!! 
 
1. Data mo� e by�  zmieniona za pomoc�  klawiszy + i -. 
2. Je� eli wybra
e�  dat�  i ustawi
e�  zapis planowy od tego dnia do nowego dnia, zapis 

b� dzie prowadzony przez ca
y tydzie� . Dla konkretnej daty nie zaleca si�  
ustawienia czasu zako� czenia powy� ej 23:59. Dla przyk
adu: je� eli ustawisz dzie�  
zapisu planowego na niedziel� , czas rozpocz� cia na godzin�  11:30, a czas 
zako� czenia na 00:20, zapis prowadzony b� dzie od niedzieli, godz. 11:30 do 
nast� pnej niedzieli, godz. 00:20. Je� eli chcesz prowadzi�  zapis tylko w niedziel�  
od 11:30 do godziny 00:20 (w nocy z niedzieli na poniedzia
ek), ustaw czas 
rozpocz� cia na niedziel�  11:30 a czas zako� czenia na poniedzia
ek 00:20. 

 
2. Start – rozpocz� cie.  
Ustawienie czasu rozpocz� cia 
 
3. End – zako� czenie.  
Ustawienie czasu zako� czenia. 
 
4. IPS – klatki na sekund� .  
 
NTSC:  30 – 15 – 8 – 4 – 2 – 1. 
PAL: 25 – 12 – 6 – 3 – 2 – 1. 
 
5. Quality – jako�� .  
Ustawienie jako� ci zapisywanych obrazów: best – najwy� sza, high –wysoka, norm – 
standardowa, base – podstawowa. 
 
6. Mode – tryb.  
S�  trzy tryby zapisu: Quad-frame, quad-field, multiplex. Wybierz opcj�  trybu zapisu przed 
rozpocz� ciem zapisu. Nie polecamy zmiany trybu w trakcie prowadzenia zapisu. 
 
7. Timer enable – diagram planu. 
Po wybraniu opcji „Yes” i naci� ni� ciu klawisza „Enter” zobaczysz diagram zapisu 
planowego, który ustali
e� . 

 
 
 
CAMERA – KAMERA 
 

1. Title – nazwa.  
Przypisanie nazwy ka� dej kamerze. Pocz� tkowo ka� da kamera ma przypisany numer. 
 
2. Alarm.  
Wybierz jedn�  z opcji priorytetu alarmu:  
LOW (niski) / OFF (wy
� czony) / HIGH (wysoki).  

 
3. REC – zapis.  
Zdefiniuj które kamery maj�  prowadzi�  zapis. 
 
ON: kiedy alarm trwa DVR prowadzi zapis tego kana
u z wi� ksz�  cz� stotliwo� ci� . Dla 
przyk
adu, je� eli kana
 1 jest w
� czony, zapis b� dzie prowadzony wed
ug schematu: 1-2-
1-3-1-4-... 



 
OFF: DVR nie prowadzi zapisu. 
 
4. BR – jasno�� .  
Dostosuj jasno��  obrazu dla ka� dego kana
u. Zakres od 0 do 63. 
 
5. CT – kontrast. 
Dostosuj kontrast obrazu dla ka� dego kana
u. Zakres od 0 do 63. 
 
6. CL – kolor. 
Dostosuj kolor obrazu dla ka� dego kana
u. Zakres od 0 do 63. 
 
7. HUE – wysycenie. 
Dostosuj wysycenie obrazu dla ka� dego kana
u. Zakres od 0 do 63. 
 

RCORD – ZAPIS 
 

1. RECORD IPS – szybko��  zapisu. 
Dost� pne opcje szybko� ci zapisu to: 
 
NTSC: 30, 15, 8, 4, 2, 1. 
PAL: 25, 12, 6, 3, 2, 1. 
 
1. QUALITY – jako�� . 
Dost� pne s�  poni� sze ustawienia jako� ci zapisu: 
BASIC (podstawowa) / BEST (najwy� sza) / HIGH (wysoka) / NORMAL (standardowa). 
 
Uwaga!!! 
Zwi� zek czasu zapisu, szybko� ci zapisu i jako� ci zapisywanego obrazu przedstawiono na 
str. 25. 
 
2. RECORD MODE – tryb zapisu. 
Dost� pne s�  trzy tryby zapisu: Quad – Frame, Quad – field, multiplex. 
 
Uwaga!!! 
Wybierz opcj�  trybu zapisu przed rozpocz� ciem zapisu. Nie polecamy zmiany trybu w 
trakcie prowadzenia zapisu. 
 
 

ALARM 
 

1. ALARM ENABLE – alarm aktywny. 
Po zaistnieniu warunków, alarm zostanie uruchomiony. 
 
2. ALARM DURATION – czas trwania alarmu. 
Domy� lny czas trwania alarmu (równie�  generowanie sygna
u d� wi� kowego) to 10 
sekund. Mo� liwe opcje to: 10, 15, 20, 30 sekund, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30 minut, always – 
ci� g
y, auto. 
 
Uwaga!!! 

1. Informacje o stracie kamery, alarmie i detekcji ruchu b� d�  wy� wietlone tak jak 
czas trwania alarmu. 



2. Opcja auto umo� liwia trwanie alarmu dostosowane do ustawie�  urz� dze�  
zewn� trznych. 

 
 

3. REC IPS – szybko��  zapisu. 
Ilo��  klatek zapisu na sekund� , szybko��  zapisu podczas trwania alarmu. 
Dost� pne s�  opcje: 
NTSC: 30, 15, 8, 4, 2, 1. 
PAL: 25, 12, 6, 3, 2, 1. 

 
4. QUALITY – jako�� . 

Dost� pne s�  poni� sze ustawienia jako� ci zapisu: 
BASIC (podstawowa) / BEST (najwy� sza) / HIGH (wysoka) / NORMAL (standardowa). 

5. RECORD MODE – tryb zapisu. 
Dost� pne s�  trzy tryby zapisu: Quad – Frame, Quad – field, multiplex. 
 
 

DWELL – PRZE	 	 CZANIE 
 

1. NORM – normalne. 
Ustawienie sekwencji i czasu wy� wietlania ka� dej kamery w trybie normalnej pracy 
systemu. Czas wy� wietlania kamery od 1 do 15 sekund lub wy
� czona – OFF. 
 
2. ALARM – w alarmie. 
Ustawienie sekwencji i czasu wy� wietlania ka� dej kamery w trybie alarmu. Czas 
wy� wietlania kamery od 1 do 15 sekund lub wy
� czona – OFF. 

 
 
PIP – OBRAZ W OBRAZIE 
 

1. FULL SCREEN – pe
ny ekran. 
Ustawienie kamery wy� wietlanej w pe
nym ekranie w tle. 
 
2. PIP SCREEN – obraz na tle. 
Ustawienie kamery wy� wietlanej w formacie 1/9, nad t
em. 
 
3. POSITION – pozycja. 
Ustawienie jednej Z sze� ciu pozycji wy� wietlania obrazu „na tle”:  
D/L, D/M, D/R, U/L, U/M, U,R. 

 
 
MOTION – DETEKCJA RUCHU 
 

1. SEN – czu
o�� . 
Ustawienie czu
o� ci detekcji od 1 do 99. Najwy� sza czu
o��  to 01, najni� sza natomiast – 
99. 
Domy� lna to 70. 
 
2. MD – NUM – liczba detektorów ruchu. 
Ustawienie liczby obiektów, w których detekcja musi by�  wykryta do podj� cia alarmu, od 
1 do 99. 
Liczba ta nie mo� e by�  ni� sza od liczby obiektów ustawionych w obszarze. 



 
3. RE – odno� nik. 
Ustawienie liczby obrazów stanowi� cych punkt odniesienia, z którymi obrazy b� d�  
porównywane, od 1 do 99. Dla przyk
adu warto��  64 oznacza, � e aktualny obraz b� dzie 
porównany z 64 poprzednimi obrazami. 
 
4. DET – detekcja. 
Detekcja ruchu w
� czona lub wy
� czona dla danego kana
u. 
 
5. AREA – obszar. 
Po naci� ni� ciu klawisza Enter mo� na w tym miejscu definiowa�  map�  pikseli dla detekcji 
ruchu dla ka� dego kana
u. Zielone punkty oznaczaj�  obszary detekcji ruchu, czerwone – 
miejsca gdzie aktualnie wykrywany jest ruch. W zmodyfikowaniu mapy pomocne b� d�  
klawisze: 
 
Zoom – w
� cza i wy
� cza detekcj� . 
Strza
ki kierunkowe – poruszanie si�  po mapie. 
„-„ – zmienia wszystkie punkty na ekranie na w
� czone / wy
� czone. 
„+” – zmienia wszystkie punkty w rz� dzie na w
� czone / wy
� czone. 
 
 
 
 
 
Uwaga!!! 
Czas trwania zapisu jest ustawiony w pozycji ALARM DURATION, str. 13. i b� dzie on 
zale� ny od momentu ostatniego zdarzenia. Dla przyk
ady, je� eli czas trwania ustawiony 
jest na 1 min., a zdarzenie ma miejsce o 09:00:00, alarm b� dzie trwa
 do 09:01:00. Je� eli 
nast� pne zdarzenie b� dzie mia
o miejsce o 09:00:40, to kolejny alarm b� dzie trwa
 do 
09:01:40. 	� czny czas trwania alarmu wyniesie wi� c 00:01:40. 
 
 
OFF – wy
� czona.  
Ekran wci��  pokazuje ikonk�  detekcji, i je� eli jest w trybie zapisu, zmieni sekwencj�  
zapisu kamer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPLAY – WY � WIETLANIE 
 
 

1. TITLE DISPLAY – wy� wietlanie nazwy. 
Zdefiniowanie, czy nazwa kamery ma by�  wy� wietlana na ekranie. 
 
2. OSD COLOR – kolor OSD (komunikatów wy� wietlanych na ekranie). 
 
Mo� na tu wybra�  kolor OSD:  



Yellow (� ó
ty) / green (zielony) / cyan (cyjan) / blue (niebieski) / pink (ró� owy) / gray 
(szary) / white (bia
y) / red (czerwony). 
 
3. LOSS SCREEN – strata obrazu. 
Mo� na tu zdefiniowa� , czy po stracie obrazu ma by�  wy� wietlany ostatni obraz, czy ekran 
straty kamery w wybranym kolorze. 
 
Dost� pne opcje to: green (zielony) / black (czarny) / blue (niebieski) / retain (poprzedni 
obraz). 
 
4. TIME POSITION – pozycja informacji o czasie. 
Ustaw pozycj�  informacji o czasie na ekranie. 
 
Dost� pne opcje to: normal i center. 
 

 
 
REMOTE – DOST� P Z PUNKTU KLIENTA 
 

1. REMOTE MODE – tryb dost� pu z punktu klienta. 
Ustaw sposób po
� czenia z komputerem przez RS-242 lub RS-485.  
(patrz str. 23 i 24). 
 
2. BAUD RATE – cz� stotliwo��  
Ustaw cz� stotliwo��  transmisji protoko
u.  
 
Dost� pne opcje to 115200, 57600, 19200, 9600, 4800, 3600, 2400, 1200. 
 
3. ID 
Numer ID mo� na ustawi�  pomi� dzy 000 a 225. Umo� liwia on kontrol�  innego DVR-a. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
USER – U
 YTKOWNIK 
 

1. USER – u� ytkownik. 
Ustawienie parametrów konta u� ytkownika. Mo� na ustawi�  do 8 kont. 
 
Supervisor – administrator, kontroluje wszystkie funkcje. 
 
Other Users – pozostali u� ytkownicy, przegl� daj�  wszystkie funkcje poza ustawieniami 
menu i czyszczeniem listy zdarze� . 
 
2. PASSWORD – has
o. 



Ustawienie has
a zabezpieczaj� cego dla ka� dego konta. Maksymalna d
ugo��  ka� dego 
has
a wynosi do 4 znaków. 
 
Uwaga!!! 
Aby prze
� czy�  si�  na innego u� ytkownika, nale� y nacisn��  Enter + Menu, klawisze si�  
zablokuj� , a nast� pnie wpisa�  has
o u� ytkownika, aby j�  odblokowa� . 

 
 
 
EVENT – ZDARZENIA 
 
Pojedyncza strona mo� e wy� wietla�  do 16 zapisanych zdarze� . Strza
ki kierunkowe w prawo 
/ w lewo pozwalaj�  na zmian�  strony, góra / dó
 – na czyszczenie listy zdarze� . 
 
DISK FULL  : dysk jest pe
ny  
PWR REST  : przerwa w zasilaniu 
M-HD REMS  : wyj� cie dysku 
M-HD REPL  : wymiana dysku 
M-HD ERR  : b
� d dysku 
M-HD WARM : ostrze� enie 
K UNLOCKS  : klawisze odblokowane 
DMA ERROR : b
� d DMA 
C1 VLOSS  : kana
 1 straci
 obraz 
SYSTEM ERROR : system mo� e si�  zawiesi�  
POWER RESTORE : przerwa w zasilaniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPCJE OBS	UGI  
 
ZOOM – POWI � KSZENIE 
 
Naci� ni� cie klawisza Zoom powi� ksza wy� wietlany obraz pe
nego ekranu. Wy� wietlany jest 
powi� kszony obraz w pe
nym ekranie z ma
ym okienkiem wstawionym. Wstawione okienko 
zawiera obraz kamery w formacie ¼. Powi� kszenie jest od 2X do 4X. 
 
Klawisz PIP – zwi� kszenie powi� kszenia. 
Klawisz QUAD – zmniejszenie powi� kszenia. 
Klawisz ZOOM naci� ni� ty ponownie – wyj� cie z powi� kszenia. 
Klawisz numeru kamery 1-4 – wybór kamery. 
Strza
ki kierunkowe przesuwaj�  powi� kszony obraz. 
 
 



VIDEO LOSS – STRATA OBRAZU 
 
Ekran wy� wietla „LOSS” w � rodku okienka. 
 
 
SEARCH – WYSZUKIWANIE 
 

1. LAST RECORD – ostatni zapis. 
Odtwarza ostatnio zapisane nagranie. 
 
 
2. FULL LIST – pe
na lista. 
Wy� wietla list�  wszystkich zapisanych nagra� , posortowane wed
ug czasu. 
 
S�  one oznaczone ikonkami: 
Detekcja ruchu 
Zapis r� czny 
Zapis po alarmie 
Zapis wed
ug planu 
M – Zapis na g
ównym dysku (master) 
S – Zapis na dysku pomocniczym (slave) 

 
Uwaga!!! 
Wy� wietlony b� dzie inny kolor dla ka� dej z list zdarze�  wymienionych wy� ej. 
 
 

3. ALARM LIST – lista zdarze�  zapisanych po alarmie. 
Uwaga!!! 
Je� eli nie zosta
y zapisane � adne zdarzenia, wy� wietlony b� dzie komunikat „empty”. 
 
 
4. TIME SEARCH – wyszukiwanie wed
ug czasu. 

 
 
 
KEY LOCK – BLOKADA KLAWIATURY 
 
Dla bezpiecze� stwa mo� esz zablokowa�  klawiatur� . Zapobiegnie to obs
udze urz� dzenia 
przez osoby nieuprawnione.  
 
Naci� nij „enter” i „menu” w tym samym czasie. Klawiatura zablokuje si� . 
 
Po naci� ni� ciu klawiszy „enter” i „menu” w tym samym czasie i wci� ni� ciu klawiszy has
a 
(np. 0000) spowoduje odblokowanie klawiszy. 
 
Uwaga!!! 
Aby prze
� czy�  si�  na innego u� ytkownika, nale� y nacisn��  Enter + Menu, klawisze si�  
zablokuj� , a nast� pnie wpisa�  has
o u� ytkownika, aby j�  odblokowa� . 
 
 
PROTOKÓ	 ZEWN � TRZNY RS-232 
 



Mo� esz wykorzysta�  komputer jako klawiatur�  DVR-a. 
Dane: protokó
 zewn� trzny wykorzystuje 8-bitowe dane – 1 Bit start – 1 bit stop. 
 
FUNKCJA KOD ASCII 
MENU 0x4D M 
SEARCH 0x73 S 
ENTER 0x0D ENTER 
QUAD 0x51 Q 
ZOOM 0x5A Z 
PIP 0x70 “p” 
SLOW 0x53 S 
REC 0x72 “r”  
LEFT 0x4C L 
UP 0x55 U 
PLAY 0x50 P 
DOWN 0x4E N 
RIGHT 0x52 R 
POWER 0x57 W 
KEY LOCK 0x4B K 
CH 1 0x31 1 
CH 2 0x32 2 
CH 3 0x33 3 
CH 4 0x34 4 
Tiner Rec Proceed 0x54 T 
 
W RAZIE PROBLEMÓW  
 
Je� eli wyst� puje zak
ócenie pracy urz� dzenia, prosimy o sprawdzenie poni� szych mo� liwo� ci 
usterek, które mo� na samodzielnie skorygowa� . Tabela poni� ej opisuje kilka podstawowych 
usterek. Prosimy o sprawdzenie ich i, je� eli to mo� liwe, samodzielne usuni� cie, przed 
zasi� gni� ciem porady serwisanta. 
 

PROBLEM ROZWI	 ZANIE 
Brak zasilania Sprawd�  po
� czone kable. 

Sprawd�  czy w gniazdku jest napi� cie. 
Urz� dzenie nie pracuje po naci� ni� ciu 
dowolnego klawisza 

Sprawd�  czy klawiatura nie jest zablokowana. 
Naci� nij enter i menu aby odblokowa�  klawiatur� . 

Brak nagra�  video Sprawd�  czy dysk jest poprawnie zainstalowany 
Plan zapisu jest dost� pny a nie dzia
a Sprawd�  czy w pozycji „record enable” jest wybrana 

opcja „yes”. 
Brak obrazu na � ywo Sprawd�  pod
� czenia kabli i kamer� . 

Sprawd�  pod
� czenie monitora. 
Upewnij si�  � e kamera ma zasilanie. 
Sprawd�  ustawienie soczewki kamery. 

Prze
� czenie systemów PAL i NTSC Naci� nij Power + FF, aby przej��  do systemu NTSC, 
lub Power + REW aby przej��  do systemu PAL. 

 
 
SPECYFIKACJE 
 

Specyfikacje mog�  ulec zmianie bez powiadomienia. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DODATEK #1 – INSTALACJA DYSKU 
 
Post� puj wed
ug poni� szych kroków: 
 

 
 
Krok 1: pod
� cz 
� cznik do dysku, rys. 1. 
 
Krok 2: w
ó�  dysk do szuflady, zwró�  uwag� , aby zasilanie by
o po stronie dolnej, rys. 2. 
 
Krok 3: przykr��  dysk do szuflady. Przed przykr� ceniem sprawd� , czy pin 1 dysku pokrywa 
si�  ze znakiem Pinu 1, poniewa�  rozmieszczenie � rub jest ró� ne dla ró� nych modeli dysku. 
Rys. 3. i 4. 
 
Krok 4: odwró�  dysk i w
ó�  do DVR-a, rys. 5 i 6. 
 



Krok 5: pod
� cz dysk do DVR-a, rys. 7. 
 
Krok 6: zamknij szuflad�  przez przekr� cenie kluczyka zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
 
Krok 7: zamknij os
on� . 
 
Je� eli nie zamkniesz szuflady, system nie b� dzie funkcjonowa
 prawid
owo. 
Nie próbuj pozyska�  danych zapisanych na dysku przy pomocy komputera. Pliki nie mog�  
by�  odczytane przez komputer, a próba mo� e spowodowa�  uszkodzenie tablicy FAT dysku. 
 
DODATEK #2 – USUNI� CIE DYSKU 
 
Krok 1: otwórz pokryw� . 
Krok 2: otwórz zamek kluczykiem 
Krok 3: wyci� gnij szuflad�  
Krok 4: odkr��  � ruby mocuj� ce dysk w szufladzie 
Krok 5: wyjmij dysk z szuflady. 
 
Je� eli chcesz za
o� y�  inny dysk musisz wyci� gn��  konektor. 
 
Przy d
ugiej pracy dysku jego powierzchnia silnie si�  rozgrzewa. 
 
 
SZYBKA WYMIANA DYSKU 
 

1) odemknij zamek przy pomocy kluczyka 
2) wprowad�  has
o i naci� nij Enter aby wy
� czy�  dysk 
3) wyci� gnij szuflad�  
4) wymie�  dysk 

 
po przekr� ceniu kluczyka nale� y odczeka�  kilka sekund aby system ca
kowicie si�  wy
� czy
. 
 
 



 
port 15- pinowy 
 
 
 
 
 



 
 
port 9-pinowy 
 
 
pin 1: RS232-TX : RS-232 
DVR mo� e by�  kontrolowany przez urz� dzenie zewn� trzne przy pomocy protoko
u RS-232. 
 
Pin 2: RS232-RX : RS-232 
DVR mo� e by�  kontrolowany przez urz� dzenie zewn� trzne przy pomocy protoko
u RS-232. 
 
Pin 3, 4, 5, 6 - wej� cia alarmowe 
Sygna
 w warunkach normalnych jest wysoki. 
 
Pin 7 – alarm zewn� trzny NC 
 
 
 


