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Kamera HIKVISION
DS-2CD2346G1-I/2.8MM.
Cena brutto 690,00 zł

Cena netto 560,98 zł

Kod producenta DS-2CD2346G1-I/2.8MM

Producent HikVision

Opis produktu

DS-2CD2346G1-I/2.8MM
 

Kamera wandaloodporna kopułkowa AcuSense o rozdzielczości 2680 x 1520 wyposażona w obiektyw 2,8 mm oraz oświetlacz podczerwieni o
zasięgu do 30 m. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków w obszarach o słabym poziomie oświetlenia lub w całkowitej
ciemności oraz wszędzie gdzie wymagany jest duży zakres dynamiki dla przetwarzanego sygnału.

Kamera wykorzystuje algorytm sztucznej inteligencji (AI) do klasyfikowania obiektów. Oprogramowanie Deep Learning pracuje już na poziomie
samej kamery IP. Dzięki tej inteligencji kamera AcuSense - bez specjalnej kalibracji i bez żmudnego procesu nauczania potrafi sama wychwycić
ludzi i pojazdy wśród masy innych obiektów zwykle obecnych w kadrze kamery telewizji przemysłowej. Wychwycenie przez kamerę człowieka
lub pojazdu powoduje powstanie dodatkowych metadanych. Sama kamera jaki i rejestrator mogą wykorzystać dane te do filtrowania w procesie
generowania alarmów w trybie na żywo - przekroczenia linii, wejścia/wyjścia z obszaru, naruszenia obszaru przez określony czas (wtargnięcia), a
także w czasie wyszukiwania nagrań na rejestratorze. Rejestrator może dzięki nim automatycznie – w ciągu sekund – wyświetlić nagrania
zawierające w kadrach kamer tylko osoby i/lub tylko pojazdy.
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 Charakterystyka:
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