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Moduł Black Body JQ-D70Z
Cena brutto 35 640,00 zł

Cena netto 28 975,61 zł

Dostępność Na zamówienie

Kod producenta JQ-D70Z

Producent Dahua

Opis produktu

Moduł Black Body JQ-D70Z

Podstawowe właściwości:

Wzorzec temperatury Black Body JQD70Z

temperatura pracy: 35°C/37°C/40°C

współpraca z kamerami: TPC-BF3221-T, TPC-SD8421-T

dokładność pomiaru temperatury: ±0.2°C (pojedynczy punkt)

stabilność pomiaru: ±0.1°C ~ ±0.2°C / 30 min

montaż: stojak (wymagany uchwyt)

zasilanie: AC 220V
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Specyfikacja techniczna:

 Black Body JQ-D70Z

 
Temperatura pracy Ustawienia fabryczne: 35°C / 37°C / 40°C

(temperatura otoczenia +5°C ~ 50°C - regulowana)

Powierzchnia promiennika 70x70mm

Dokładność pomiaru temperatury ±0.2°C (pojedynczy punkt)

Stabilność pomiaru ±0.1°C ~ ±0.2°C / 30min

Efektywna emisja 0.97

Czujnik temperatury PT100

Zasilanie 220V AC

Pobór mocy Maks. 35W

Wilgotność 0 ~ 80% (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia 0°C ~ +40°C

Waga 1.8kg

Wymiary (szer./dł./wys.) 110x180x120mm

Gwarancja 36 miesięcy
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