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Kamera Bosh NBN-73023-BA
Cena brutto 5 170,00 zł

Cena netto 4 203,25 zł

Dostępność Na zamówienie

Kod producenta NBN-73023-BA

Producent Bosh

Opis produktu
Kamera Bosh DINION IP 8000 MP NBN-73023-BA 

SpecyfikacjaZasilacz 12 VDC; Zasilanie za pośrednictwem sieci Ethernet: znamionowe napięcie
48 VDC

Pobór prądu 750 mA (12 VDC); 200 mA (PoE 48 VDC)
Pobór mocy 9 W

PoE IEEE 802.3af (802.3at Typ 1) Klasa 3
Typ 1/1,8” CMOS

Całkowita rozdzielczość przetwornika 6,1 MPX
Kompresja obrazu H.264 (MP); M-JPEG

Przesyłanie strumieniowe Wiele konfigurowanych strumieni w kodowaniu H.264 i M-JPEG, możliwość
konfigurowania częstotliwości odświeżania i szerokości pasma. Obszary

zainteresowania (ROI).
Całkowite opóźnienie sygnału IP Min. 120 ms, maks. 340 ms

Struktura GOP IP, IBP, IBBP
Interwał kodowania od 1 do 30 [25] kl./s

Obszary zasięgu nadajnika Do 8 obszarów z ustawieniami jakości nadajnika na obszar
Tryb dualny Kolorowy, Monochromatyczny, Automatyczny

Regulowane ustawienia obrazu Kontrast, nasycenie, jasność
Balans bieli 2500 do 10 000K, 4 tryby automatyczne (standardowy, SON/SOX,
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podstawowy, kolor dominujący), tryb ręczny i tryb stałego poziomu
Migawka Automatyczna elektroniczna migawka (AES); Stały poziom (do wyboru);

Domyślne ustawienia migawki
Kompensacja tła Wył., auto, inteligentna funkcja automatycznej ekspozycji (iAE)
Redukcja szumów Inteligentna dynamiczna redukcja szumów (iDNR) z osobną regulacją

czasową i przestrzenną
Poprawa kontrastu Wł./wył.

Ostrość Regulowany poziom zwiększenia ostrości
Maskowanie stref prywatności Cztery odrębne obszary, w pełni programowalne

Analiza ruchu w strumieniu wizyjnym Inteligentna analiza obrazu (IVA)
Tryby użytkownika 9 trybów

Inne funkcje Obrócenie obrazu, licznik pikseli, autoryzacja obrazu, wyświetlanie
informacji na obrazie

Standard G.711, częstotliwość próbkowania 8 kHz; L16, częstotliwość próbkowania
16 kHz; AAC-LC, częstotliwość próbkowania 48 kHz; AAC-LC, częstotliwość

próbkowania 80 kHz
Stosunek sygnał/szum > 50 dB

Przesyłanie strumieniowe dźwięku Tryb pełnodupleksowy / półdupleksowy
Wewnętrzna pamięć RAM Rejestracja 10 s przed wystąpieniem alarmu

Gniazdo karty pamięci Obsługa kart microSDHC do 32 GB / microSDXC do 2 TB (do zapisu w
formacie HD zalecana jest karta SD klasy 6 lub wyższej)

Tryb zapisu Zapis ciągły, zapis pierścieniowy. Zapis alarmów / zdarzeń /
programowany

Protokoły sieciowe IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6,
RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, NTP (SNTP),SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, DNS,

DNSv6, DDN (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP
(SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication

Szyfrowanie TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES (opcjonalnie)
Sieć Ethernet 10/100 Base-T, z automatycznym wykrywaniem, komunikacja pół- lub

pełnodupleksowa
Połączenia Profile S normy ONVIF, Auto-MDIX

Konfiguracja urządzenia Przez przeglądarkę internetową lub program Configuration Manager
Mocowanie obiektywu Mocowanie CS (mocowanie typu C z pierścieniem adaptacyjnym)

Złącze obiektywu Standardowe 4-stykowe złącze przysłony sterowanej napięciem DC
Regulacja ogniskowania Automatyczna regulacja tylnej płaszczyzny ogniskowania
Sterowanie przysłoną Automatyczne sterowanie przysłoną

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 78 x 66 x 140 mm
Waga 855g
Kolor RAL 9006 Metallic Titanium

Mocowanie kamery Dół i góra, gwint 1/4" 20 UNC
Temperatura pracy od -20°C do +50°C

Wilgotność względna od 20% do 93%, względna

 
zadzwoń i zapytaj o rabat

(22 114-63-53) (505-130-571)
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