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Kamera Dahua DH-HAC-
HUM3201B-0280P
Cena brutto 580,00 zł

Cena netto 471,54 zł

Dostępność zapytaj o dostępność

Kod producenta DH-HAC-HUM3201B-0280P

Producent Dahua

Opis produktu

Kamera czterosystemowa 2Mpx DH-HAC-HUM3201B-0280P 

Kamera 4 w 1 Dahua Micro-size STARLIGHT DH HAC HUM3201B 

DH-HAC-HUM3201B to nowoczesne rozwiązanie, w pełni wykorzystywane w strukturach monitoringu wizyjnego. Urządzenie stanowi element innowacyjnej seriiMicro-
size marki DAHUA, które umożliwia płynną rejestracje obrazu z miejsc i obiektów objętych całodobowym monitoringiem. Kamera Analog HD serii Micro-size to
specjalne urządzenie o niewielkich wymiarach pozwalających na montaż w sposób dyskretny bądź wręcz niewidoczny. 

Podstawowe właściwości:
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standard przesyłu obrazu: CVI/TVI/AHD/CVBS*
przetwornik: 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS
rozdzielczość: 1920x1080 (2Mpx) @ 25/30 kl/s
czułość: 0.05lux/F2.4 (kolor), 0.005lux/F2.4 (B/W)
obiektyw (pinhole): 2.8mm lub 3.6mm
AGC, AWB, BLC, HLC, 2D/3D DNR, WDR 120dB
elektroniczna funkcja dzień/noc

menu OSD dostępne z poziomu rejestratora (obsługa CoC)
systemy: strefy prywatności (4 maski)
długość przewodu: 2.8m
zasilanie: 12V DC
wymiary: 35.5x22.1x29.9mm (szer./dł./wys.)
gwarancja: 36 miesięcy

 

Kamera domyślnie ustawiona jest w standardzie CVI. Zmiana systemu pracy odbywa się poprzez kontroler PFM820 lub menu OSD kamery.

 

Specyfikacja:

 DH-HAC-HUM3201B-0280P DH-HAC-HUM3201B-0360P

Główne

Przetwornik 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS

Rozdzielczość 1937(H)x1097(V), 2Mpx

Migawka 1/4 ~ 1/100000s (PAL)
1/3 ~ 1/100000s (NTSC)

Czułość 0.05Lux/F2.4 (kolor)
0.005Lux/F2.4 (B/W)

Stosunek sygnału do szumu >65dB

Obiektyw

Rodzaj Stałoogniskowy (Pinhole)

Ogniskowa 2.8mm (F2.4) 3.6mm (F2.4)

Kąt widzenia H: 103° H: 92°

Regulacja ostrości Stała

Tryb makro 500mm (19.7") 600mm (23.6")

Zasięg DORI Wykrywanie: 42m (138ft)
Obserwacja: 17m (55ft)
Rozpoznanie: 8m (28ft)
Identyfikacja: 4m (14ft)

Wykrywanie: 51m (167ft)
Obserwacja: 20m (67ft)
Rozpoznanie: 10m (33ft)
Identyfikacja: 5m (17ft)

Obraz

Maksymalna rozdzielczość 2Mpx, 1920x1080 pikseli

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania 25/30 kl/s @ 2Mpx
25/30 kl/s @ 720p

Dzień / Noc Automatyczny (elektroniczny) / ręczny

Kompensacja tła BLC / HLC / WDR 120dB

Kontrola wzmocnienia AGC

Redukcja szumów 2D / 3D

Balans bieli Automatyczny (AWB) / ręczny
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Złącza

Wideo 1x 1V p-p, wtyk BNC, 75Ω

Zasilanie 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie

Funkcje

Tryb pracy HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS - Zmiana poprzez kontroler UTC PFM820 lub menu OSD kamery

Menu OSD Tak, sterowanie poprzez kabel koncentryczny (CoC)

Języki OSD polski, angielski, chiński, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, japoński, koreański, rosyjski

Regulacja położenia Panorama: 0° ~ 360°
Nachylenie: 0° ~ 180°

Pozostałe

Certyfikaty CE: (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC: (CFR 47 FCC Part 15 sub part B, ANSI C63.4-2014)

Materiał obudowy Aluminium

Zasilanie 12V DC (±25%)

Pobór mocy Maks. 1.2W (12V DC, IR wł.)

Wilgotność 0 ~ 90% (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)

Temperatura pracy -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)

Waga 90g (0.20Ib)

Wymiary (szer. / dł. / wys.) 35.5x22.1x29.9mm (1.40" x 0.87" x 1.18”)

Gwarancja 36 miesięcy
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