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Kamera Ipox PX-SDIP4304G3 mini
Cena brutto 1 560,00 zł

Cena netto 1 268,29 zł

Kod producenta PX-SDIP4304G3

Producent IpoX

Opis produktu

PX-SDIP4304G3 - Mini kamera obrotowa IP IPOX z aktywnym odstraszaniem i funkcjami AI

PX-SDIP4304G3 to niewielkich rozmiarów inteligentna kamera obrotowa marki IPOX. Urządzenie należy do grupy kamer, które charakteryzują się wykorzystaniem 
technologii AI i połączeniu jej z aktywnym odstraszaniem światłem i dźwiękiem. Prezentowany model wyposażony został w głośnik oraz dwie diody LED,
dzięki którym użytkownicy mogą wysyłać ostrzeżenia akustyczno-optyczne. Migające / świecące światło pełni rolę ostrzegawczą, zwiększa szansę nagrania
twarzy intruza oraz pozwala na nagranie kolorowego obrazu tylko w wypadku wykrycia człowieka lub pojazdu przy włączonej ochronie perymetrycznej. 

Podstawowe właściwości

przetwornik: 1/2.7" 4MP Progressive Scan BSI + NIR CMOS

rozdzielczość: 2560×1440 (4Mpx) @ 25/30 kl/s

interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE+ 802.3at

kompresja: H.265+/ H.265/ H.264/ H.264+/ MJPEG

zoom: optyczny (4x), cyfrowy (16x)

obiektyw regulowany: 2.8~12mm

czułość: 0.01lux/F1.6 (kolor), 0.002lux/F1.6 (B/W), 0lux (IR wł.)
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oświetlacz: 4x diody Array SMART IR LED (zasięg 50m)

AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, 3D DNR, WDR 120dB, Defog

funkcje AI: ochrona perymetryczna, inteligentne śledzenie (Smart Tracking), zliczanie obiektów, klasyfikacja wykrytego obiektu (człowiek/pojazd) z
filtrowaniem fałszywych alarmów

aktywne odstraszanie: 2x diody LED migające lub świecące (białe światło), sygnał dźwiękowy (komunikat lub alarm)

wbudowany mikrofon i głośnik (dwukierunkowa komunikacja)

wejścia/wyjścia audio: 1/1 (jack 3.5)

wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1

obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB

obsługa: ONVIF, API

obudowa: 3", klasa szczelności (IP66), wandaloodporna (IK10)

Specyfikacja:

Główne  
Obiektyw

DORI (WIDE / TELE)

Oświetlacz

PTZ

Obraz

Audio

Złącza

Funkcje

Zarządznie

Funkcje inteligentne (algorytm tradycyjny)

Funkcje inteligentne (Deep Learning)*

Aktywne odstraszanie

Pozostałe

Przetwornik 1/2.5" 4MP Progressive Scan BSI + NIR CMOS

Liczba efektywnych pikseli 2884(H)×1624(V)
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Wielkość piksela 2 µm

Czułość Kolor: 0.01 lux @ F1.6 (AGC ON)

B/W: 0.002 lux @ F1.6 (AGC ON)

0 lux @ IR LED ON

Migawka 1/25 ~ 1/25 000 s (automatyczna / ręczna)

Zoom cyfrowy 16x
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Aktywne odstraszanie

Pozostałe

Ogniskowa 2,8 ~ 12 mm, 4x zoom optyczny

Prędkość przybliżania W przybliżeniu 1,6 s

Minimalny dystans ostrzenia Wide: 0,3 m ~ ∞

Tele: 0,5 m ~ ∞

Kąt widzenia (WIDE / TELE) Poziomy: 97° ~ 31°

Pionowy: 51° ~ 18°

Przekątna: 115° ~ 36°

Zakres apertury F1,6 ~ F2,7 (wide-tele)
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Aktywne odstraszanie

Pozostałe

Wykrywanie (25 px/m) 68 ~ 206,7 m

Obserwacja (63 px/m) 27,1 ~ 82 m

Rozpoznanie (125 px/m) 13,6 ~ 41,3 m

Identyfikacja (250 px/m) 6,8 ~ 20,7 m
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Typ diod IR

Liczba diod 4x, podzielone na 2 grupy

Zasięg 50 m

Inteligentny oświetlacz Tak, automatyczna zmiana natężenia w zależności od przybliżenia

Wyłączenie oświetlacza IR Tak, z menu
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Zakres obrotu (Pan) 0 ~ 355°

Prędkość obrotu (Pan) Ręczna: 0,1°/s ~ 80°/s

Preset: 80°/s

Zakres odchylenia (Tilt) -5° ~ 90° (auto flip)

Prędkość odchylenia (Tilt) Ręczna: 0,1°/s ~ 60°/s
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Preset: 60°/s

Proporcjonalne powiększania Tak

Liczba presetów 300

Patrole 8 patroli, do 16 presetów na patrol

Trasy 4 trasy (czas nagrywania powyżej 3 minut dla każdej trasy)

Powrót ustawień po zaniku zasilania Tak

Funkcje parkowania Preset / patrol / trasa / skanowanie automatyczne / skanowanie losowe

Pozycjonowanie 3D Tak

Wyświetlanie pozycji PTZ Tak

Funkcje wyzwalana harmonogramem Preset / patrol / trasa / skanowanie / skanowanie losowe / skanowanie w granicach
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System PAL (50 Hz) / NTSC (60 Hz)

Kompresja wideo Strumień główny: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Strumień pomocniczy: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Strumień dodatkowy: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Rozdzielczość przetwarzania 2560×1440 (4Mpx) / 1920×1080 (2Mpx) / 1280×960 (1,3Mpx) / 1280×720 (1Mpx) /
704×576 (D1) / 640×480 (480p) / 480×240 / 352×288 (CIF)

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania
(główny strumień)

50 Hz: 1 ~ 25 kl/s @ 4Mpx / 1080p / 960p / 720p

60 Hz: 1 ~ 30 kl/s @ 4Mpx / 1080p / 960p / 720p

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania
(pomocniczy strumień)

50 Hz: 1 ~ 25 kl/s @ D1 / 480p / CIF

60 Hz: 1 ~ 30 kl/s @ D1 / 480p / CIF

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania
(dodatkowy strumień)

50 Hz: 1 ~ 25 kl/s @ 720p / D1 / 480×240 / CIF

60 Hz: 1 ~ 30 kl/s @ 720p / D1 / 480×240 / CIF

Bitrate 64 Kbps ~ 16 Mbps

Zapis obrazu na kartę pamięci Nagrywanie obrazu i dźwięku z wybranego strumienia według: harmonogramu
(24/7), ze zdarzeń alarmowych (detekcja ruchu, wejście alarmowe), z inteligentnej
analizy

Zapis zdjęć na kartę pamięci Zapis zdjęć z wybranego strumienia według: harmonogramu (24/7), ze zdarzeń
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alarmowych (detekcja ruchu, wejście alarmowe), z inteligentnej analizy, cykliczne
pobieranie zdjęć (co 1 ~ 3600 s)

Pobieranie zdjęć Z dowolnego strumienia

Ustawienia AWB (ręczne 0 ~ 100), AGC (ręczne 0 ~ 100), BLC, HLC, MIR, FLIP, 3D DNR, WDR
120 dB, Defog

Regulacja Nasycenie, jasność, kontrast, barwa, ostrość, odszumianie

Tryb ekspozycji Auto lub ręczny

Filtr migotania 60 Hz / 50 Hz

Tryb dzień/noc ICR; 3 profile (automatyczny, ręczny, harmonogram), 3 poziomy czułości,
opóźnienie przejścia 2 ~ 120 s

Konfiguracja ustawień wideo 3 profile (dzień, noc, uniwersalny) z możliwością ustawienia harmonogramu pracy
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Aktywne odstraszanie

Pozostałe

Kompresja G.711A, G.711U

Bitrate 64 Kbps

Poziom głośności wejścia liniowego 0 ~ 100

Poziom głośności wyjścia audio 0 ~ 100
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Aktywne odstraszanie

Pozostałe

Ethernet 1x RJ-45 10Base-T/100Base-TX

Audio 1x wejście liniowe (jack 3.5 2.0-2.4 Vp-p, 1 kΩ (±10%))
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Aktywne odstraszanie

Pozostałe

1x wyjście (jack 3.5, 600 Ω)

Głośnik 1x 4 Ω, 2,5 W, zasięg do 30 m

Mikrofon 1x, zasięg do 8 m

Alarm 1x wejście, 1x wyjście

Gniazdo pamięci 1x slot microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256 GB

Zasilanie 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie

Przycisk reset 1x
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Aktywne odstraszanie

Pozostałe

Wsparcie dla protokołów Onvif Profile S (22.06)

Integracja API

Obsługiwane protokoły HTTP, HTTPS, NTP, DDNS, SNMP (v1, v2, v3), RTSP, UPnP, SMTP (e-mail), FTP, IPv4,
IPv6, DHCP, PPPoE, Multicast, 802.1X, QoS, HTTP POST, WebSocket

Języki menu angielski, hiszpański, polski, portugalski, rosyjski, włoski

OSD Data, nazwa kamery, możliwość ustawienia własnego tekstu (4 podwójne linie po 15
znaków) lub obrazka/loga 200×100pt, znak wodny

Użytkownicy online Max. 16 połączeń

Blokada logowania Tak, po 6 nieudanych próbach

Możliwość rozłączenia połączenia Tak, z poziomu administratora

Zabezpieczenie hasła 3 poziomy trudności oraz możliwość ustawienia czasu po którym należy zmienić
hasło na nowe (od 30 dni do nigdy)

Filtrowanie adresów IP, MAC

Typ złącza alarmowego NO / NC

Tryby złącza alarmowego Wyzwalanie / ręczny / przełączanie z czujnika światła / harmonogram

Powiadomienia Zmiana adresu IP, błędne logowanie, detekcja ruchu, inteligentne śledzenie (smart
tracking), sabotaż, przekroczenie linii, wykrycie wtargnięcia (naruszenia strefy),
wykrycie wejścia w region, wykrycie wyjścia z regionu, zliczanie obiektów

Reakcja na zdarzenia e-mail, e-mail ze zdjęciem, zapis na FTP, zapis na kartę microSD, wyzwolenie
wyjścia alarmowego, alarm lokalny, alarm w NVMS, alarm dźwiękowy, alarm
świetlny

Czas podtrzymania alarmu ze zdarzeń wideo 3 s / 5 s / 10 s / 20 s / 30 s / 60 s / 2 min

Alarmy systemowe Zapełniona karta microSD, błąd karty microSD

Detekcja ruchu Dowolna liczba stref, regulowana czułość 1 ~ 8, harmonogram działania

Pola detekcji ruchu 396 (22×18)
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Strefy prywatności 4 programowalne dynamiczne strefy

Profilaktyka Automatyczny / ręczny restart
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Aktywne odstraszanie

Pozostałe

Przeglądarki (Windows / MacOS / Linux) Edge, Safari, Opera, Chrome, Firefox, itd. - interfejs bezwtyczkowy (podgląd
strumienia głównego max. 1080p), Internet Explorer - wymaga instalacji wtyczki

CMS (Windows / MacOS) NVMS 2.0

Urządzenia mobilne (Android / iOS) IPOX PRO
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Aktywne odstraszanie

Pozostałe

Podstawowe Wykrywanie ruchu, wyjątek (odłączenie sieci, konflikt adresów IP, nielegalne
logowanie, pełna karta microSD, błąd karty microSD), sabotaż (wykrywanie zmiany:
sceny, rozmycia, kolorów)
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Zliczanie obiektów Tak, przekroczenie linii (1 linia) w oparciu o rozpoznanie obiektu (człowiek / pojazd)

Smart tracking Tak, inteligentne śledzenie w oparciu o rozpoznanie obiektu (człowiek / pojazd)

Ochrona obwodowa (perymetryczna) Wykrywanie przekroczenia linii (4 linie), wykrywanie wtargnięcia (4 strefy),
wykrywanie wejścia w region (4 strefy), wykrywanie wyjścia z regionu (4 strefy) -
wszystkie w oparciu o rozpoznanie obiektu (człowiek / pojazd)

Filtrowanie fałszywych alarmów Filtrowanie wybranych alarmów inteligentnej analizy w oparciu o rozpoznanie
obiektu (człowiek / pojazd)

*Uwaga! Funkcja filtrowania dostępna jest jednocześnie tylko dla jednej funkcji
analizy (włączenie jednej spowoduje wyłączenie drugiej)
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Aktywne odstraszanie

Pozostałe

Światło ostrzegawcze (odstraszające) 2x białe światło z możliwością świecenia ciągłego lub migotania

Możliwość przełączania oświetlacza z IR na światło białe w oparciu o ochronę
obwodową

Ostrzeganie (odstraszanie) dźwiękowe Wybór jednej z dostępnych w urządzeniu komend słownych (w języku angielskim)
lub jednego alarmu dźwiękowego (np. syreny)

Możliwość wgrania własnego pliku audio w formacie WAV (8000 Hz, mono, 16
bit，wielkość pliku do 300 kB)

Dwukierunkowa transmisja audio Tak, mikrofon + głośnik (pomiędzy punktem sterowania a kamerą)
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Zgodny z NDAA Tak

Klasa szczelności IP66

Odporność mechaniczna IK10 (włączając szkło obiektywu)

Czujnik temperatury Tak

Zabezpieczenia Ochrona odgromowa 6000V, przeciwprzepięciowa

Zasilanie 12 V DC (±20%) / 2000 mA (zasilacz w zestawie) lub PoE+ 802.3at (klasa 3)

Pobór mocy Średnio: 4,5 W; w dzień: max. 16,2 W; w nocy: max. 20,2 W (włączony IR / LED,
głośnik i obrót)

Wilgotność <95% (bez kondensacji)

Temperatura pracy -40°C ~ +70°C

Materiał Stop aluminium ADC12, plastik

Waga ok. 1,2 kg

Wymiary (śr./wys.) ⌀130×162 mm

Gwarancja 36 miesięcy

      
uzupełniające akcesoria montażowe

              

                   
                           JB-301              JB-801              JB-604W                             
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Najważniejsze funkcje

Funkcja WDR

Przejrzyste nagrania

Funkcja poszerzonego zakresu dynamiki pozwala uzyskać przejrzysty i szczegółowy obraz, dzięki umiejętnemu niwelowaniu zarówno zbyt jasnych, jak i zaciemnionych
fragmentów nagrania. Dzięki systemowi WDR możliwe jest zachowanie czytelności całości monitoringu w miejscach o zróżnicowanym poziomie oświetlenia

obserwowanej sceny.

Obserwacja złożonych obszarów
Czytelność wszystkich obiektów monitoringu
Optymalny poziom jasności i kontrastu
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Kamera wyposażona została w funkcję szerokiego cyfrowego zakresu dynamiki WDR, której właściwości pozwalają na kompleksową korekcję wartości
oświetlenia poszczególnych fragmentów obserwowanej sceny. Poprzez samoczynną regulację poziomu jasności i kontrastu wszystkich obszarów obrazu
możliwe jest prowadzenie monitoringu z zachowaniem czytelności obiektów zlokalizowanych na pierwszym i drugim planie.

Funkcja DNR
]

Krystaliczny obraz

System redukcji szumów umożliwia zachowanie przejrzystości obrazu w sytuacji zmiennego poziomu siły sygnału. W praktyce funkcja ta zabezpiecza nagrania przed
występowaniem tzw. efektu smużenia i pozwala zachować szczegółowe i krystalicznie czyste nagrania wideo.

Czyste nagrania
Szczegółowa analiza obrazu
Dynamiczna regulacja w czasie rzeczywistym

Funkcja BLC

Niewrażliwość na światło słoneczne

Kompensacja wstecznego oświetlenia jest mechanizmem aktywnie dostosowującym czytelność pierwszego planu obserwowanego obszaru. Funkcja BLC samoczynnie
steruje poziomem jasności całego nagrania i pozwala zachować skuteczność rejestracji szczególnie nasłonecznionych obiektów.

Odporność na zakłócenia
Łatwa identyfikacja obiektów
Automatyczna detekcja i korekcja obrazu

Funkcja HLC

Odporność na źródła światła

Kompensacja mocnego oświetlenia umożliwia identyfikację silnych źródeł światła i automatyczne zniwelowanie ich oddziaływania na przetwornik kamery. Dzięki funkcji
HLC kamera zyskuje możliwość szczegółowego rejestrowania obiektów zlokalizowanych za zneutralizowanymi punktami oświetlenia.

Szczegółowy obrazu w każdej sytuacji
Skuteczny monitoring w nocy
Precyzyjny mechanizm kompensacji
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Funkcja AGC

Czytelny obraz przez całą dobę

Automatyczna regulacja wzmocnienia to zaawansowana funkcja kamer pozwalająca na systemowe zwiększenie poziomu sygnału. Sprawna manipulacja siłą
wzmocnienia efektywnie zabezpieczy stabilną jakość obrazu przechwytywanego w warunkach zróżnicowanego poziomu oświetlenia.

Optymalna kontrola sygnału
Jasny i przejrzysty obraz
Czytelność obserwowanej sceny

Funkcja AWB

Ochrona koloru białego

Inteligentny system automatycznego balansu bieli umożliwia reprodukcję materiału wideo z zachowaniem naturalnych proporcji odcieni barwy białej. Funkcja AWB
analizuje otoczenie pracy kamery i samoczynnie dostosowuje parametry obrazu.

Rzeczywiste odwzorowanie otoczenia
Natychmiastowa kalibracja ustawień
Analiza wszystkich fragmentów obrazu

Funkcja F-DNR (Defog)

Większa czytelność monitoringu

Defog to zaawansowany system korekcji obrazu pozwalający na znaczącą poprawę czytelności nagrań rejestrowanych w trudnych warunkach pogodowych. Deszcz,
mgła, opady śniegu, czy zjawisko smogu mogą ograniczać widoczność obiektów monitoringu. Dzięki kamerze z funkcją Defog realne jest znaczące zwiększenie

przejrzystości obserwowanego miejsca.

Zaawansowana analiza
Inteligentna korekcja obrazu
Skuteczna praca w trudnych warunkach
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Funkcja Mirror
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